43 laborantin

Doseurs-distributeurs de liquide a volume variable
Ref : Pr.8494

Description :

Précis

Délivrent le volume exact de produit souhaité avec
une excellente précision (0.5%).

Pas de gaspillage et pertes inutiles.

Sars

Préléevement : aucun contact entre |'utilisateur et le
produit chimique.

Quasiment aucun risque de déversement de produits.

Confortables a utiliser
Excellente prise en main, simples a utiliser, faciles a
nettoyer.

Appareils se vissant directement sur les flacons a pas
de vis GL 45 mm (non fournis).

Jeu d'adaptateurs en polypropyléne pour flacons de
différents diametres.

Appareils étalonnés en usine.

Utilisation :

Il est déconseillé d'utiliser :

- de l'acide chlorydrique ou nitrique concentré,
- des hydrocarbones chlorés ou fluorés,

- des liquides contenant des dépots.

Ne pas utiliser :

- des liquides attaquant les FEP, PFA, PTFE et
Hastelloy et le verre borosilicaté,

- des liquides décomposés par I'Hastelloy,

- des liquides explosifs et des suspensions.

Advantages / Strengths :

Tres bonne résistance chimique

Distribution précise et reproductible

Entierement autoclavables a 121 °C

4 modeles avec capacité au choix pour couvrir tous vos besoins
Maintenance et nettoyage simplifiés

Technical characteristics :
Exactitude : + 0.5%
Reproductibilité : + 0.1 %
Réglage du volume :



